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Epreuve écrite a caractere professionnel portant sua spécialite choisie
par le candidat lors de son inscription. cette éptgve consiste, a partir de
documents succincts remis au candidat, en 3 a 5 qi®ns appelant des
réponses breves ou sous forme de tableau et des@géa vérifier les
connaissances et aptitudes technigues du candidat.
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Ce sujet comporte 11 pages y compris la page de garde.



Document 1 : Les illuminations femporaires
Document 2 : Accessibilité des batiments publics aux handicapés

QUESTION N°1 : LECTURE DE PLAN

Definition : échelle d’un plan = longueur mesurée sur le plan
Longueur réelle

( ces longueurs étant exprimeées dans la méme unite )

QUESTION 1.1 :
Une longueur de 10m est représentée sur un plan par un segment de 1cm.

Quelle est I'échelle de ce plan ? (0,5 point)

QUESTION 1.2 :

L’échelle du plan d’'une maison est au 1 / 100°. La longueur de la chambre, mesurée sur ce plan, est de
4cm et la largeur est de 3,50cm.

Quelles sont les mesures exactes de cette chambre et calculer sa surface ? (1,5 point)




QUESTION 1.3 :

La distance mesurée sur une carte routiere, entre Bois-Guillaume et Quincampoix est de 4 cm.

Sachant que la carte est & I'échelle 1 : 200 000° : quelle est la distance réelle entre ces 2 villes ?
(0,5 point)

QUESTION 2 : APROPOS D’ECHELLE

Art. R 233-13-22 du code du travail

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail. Toutefois,
ces équipements peuvent étre utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir & un équipement
assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque a établi que ce risque
est faible et qu'il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractere répétitif.

QUESTION 2.1 :

Le tableau suivant indique les références de différentes échelles.
Donner la référence des échelles permettant de travailler a une hauteur de 5,84m ? (1 point)

(kg)
Hauteur
référence ﬂ ﬂ hors-tout é ‘ ‘
(m)
(m) (m)
40205306 1,72 2,75 1,85 3,1 6
40205307 1,97 3,03 2,13 3,5 7
40205308 2,23 3,30 2,41 3,9 8
40205310 2,75 3,86 2,97 4.9 10
40205312 3,27 4,43 3,53 5,7 12
40205314 3,79 4,99 4,09 7,1 14
40205316 431 5,65 4,65 8,9 16
40205317 457 5,84 4,93 9,1 17
40205318 4,83 6,11 5,21 9,6 18




QUESTION 2.2 :

Pour utiliser une échelle en sécurité, il faut que la distance (d ) entre le pied de I'échelle et le mur soit
égale au quart de la longueur (L) de I'échelle. (1 point)

—

Calculer la distance (d) de sécurité pour une échelle de
longueur (L) = 4,65m. (Donner le résultat en cm)

REPONSE :

QUESTION 2.3 :

Pour travailler en sécurité sur une échelle, il faut que I'angle (') soit compris entre 65°et 75° Il existe
un moyen de placer correctement une échelle en utilisant le test du coude.

A l'aide du schéma, donner la valeur de I'angle d’inclinaison (’) de I'échelle, sachant que I'angle G est
égal a 17°(rappel : somme des angles = 1809. (1 p oint)

REPONSE :© ..

1 kAR

QUESTION 3 : LES ILLUMINATIONS TEMPORAIRES

Lors de la pose d'illuminations temporaires (fétes de fin d'année), 3 grandes causes d'accidents de
service sont a craindre :

1. LA CHUTE, la hauteur de pose des guirlandes étant généralement de I'ordre de 5m environ

2. LE CHOC ELECTRIQUE, soit par contact direct, soit par contact indirect dans le cas d’'un appareil
défectueux ou présentant un défaut d’isolement.

3. LES ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE, liés aux travaux.




QUESTION 3.1:

Quel est le nom du véhicule que vous utiliserez pour ces travaux en hauteur ?
Quelle autorisation devez-vous avoir pour effectuer ce travail et quelle est sa durée de validité ?
(1 point)

QUESTION 3.2:

Donnez le titre d’habilitation électrique nécessaire a des branchements électriques provisoires ? (1 point)

REP ON SE e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

QUESTION 3.3:

Pour toute intervention sur la voie publique, il faut obligatoirement mettre en place une signalisation
temporaire adaptée. Celle-ci a pour objet d'avertir et de guider l'usager de la route et d'assurer la

sécurité des agents intervenant sur la voirie.

A l'aide de I'annexe 1, indiquez et placez les références des panneaux de signalisation que vous devez
mettre en place pour une intervention sécurisée de jour, en ville, sur la voie publique, sur le schéma ci-
dessous : (5 points)

1 zZz0—ZX>0




QUESTION 4 : STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Définir les pictogrammes suivants :




QUESTION 5 : DIVERS

QUESTION 5.1 :
En électricité, quelles sont les couleurs des fils conducteurs représentant :

- Laphase: ..o e (0,5 poINt)
- Leneutre e e eene.. (0,5 pOINt)
- oLaterre e e a1 (0,5 pOIN)

QUESTION 5.2 :

En menuiserie, calculer le nombre de marches sachant que la hauteur a franchir est de 2,72m.
La hauteur d’une marche est de 0,17m. (0,5 point)

QUESTION 5.3 :

En métallerie, le calcul du diameétre de percage est égal au diameétre de la vis moins le pas.

Diamétre Pas Diamétre Pas
3 0.5 8 1,25
4 0,7 10 1,5
5 0,8 12 1,75
6 1 14 2

A l'aide du tableau, calculer le diamétre de percage pour tarauder a M6 et indiquer l'unité de mesure ?
(1 point)

QUESTION 5.4 :

Accessibilité des personnes a mobilité réduite (annexe 2).
Avant quelle année doit-on avoir mis en place l'accessibilité totale des établissements recevant du
public ? (1 point)



AN

NEXE 1

FICHE PREVENTION

SIGNALISATION TEMPORAIRE

Routes bidirectionnelles - signaux

l

Les catégories de signaux utilisés en signalisation temporaire

v' Signaux de dangers type AK :
A2 ARG AKd % AKX AKI7 % A0 AK31
Dos déne [aiar S y Autre danger :"5‘.“"' Gravillons Bouchon Accident
v’ Signaux de prescription lype B -
B3 @ B15 @B:ﬂ @ B4 P BMa2
- . Cédez le passage ala . - .
Interdiction de dépasser tous Fin de toutes les interdictions e Contoumement cbligatoire
e vihiiciilon 3 uuﬂm}mnﬂenm i e-rnﬂgullem Limiabon de wiesse b par
v’ | es signaux d'indication type C (a titre exceptionnel) -
cm _ c12 _- Cl3a
Priomié par rapport a la circulation venant en sens mverse Circulation 3 sens umgque Impasse
¥’ Les signaux de position type K :
= ¥
[Fin oE cHANTIER] - .
K1 N SR £ KSa K5b b Ygs |_xs5d
s Signalisation de
obmhmma position de travaux on Céne, piquet, balise d"alignement. balise de g
m!’“‘“?“"“ de tout autre obstacle slmmepmmm&mmm
P ao de caractére temporaire
.| 7 |7 s
4 K10 K14 K15 k16
Sigmal de position Sigmal servant & régler Ruoban Signal de Portigue. Signal de Seéparatewr modulaire de voie. Dispositf continm
dune déviation ou d'on mamuellement la délimitation de presigmalisation de de séparation ou de délmitation et de pmdage
rétrécissement circulation chantier gabarit limité
temporaire de chaussée
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ANNEXE 1 (suite)

Caractéristiques des signaux

¥" Dimension

Gamme « normale » (1 méfre de coté pour le type AK ).
Pariois ['utilisation de la grande gamme peut é&ire justiiée si elle est déja employée en signalisation permanente (1,25

métre de cité pour le type AK).

En milieu urbain, la gamme « pelite » peut éfre employée dans les rues éfroites.

¥ Couleur

Les signaux de dangers sont & fond jaune. Les signaux de position sont généralement rouges et blancs. A fitre
femporaire, certaing panneaux de prescription, de fin de prescription et de priorité a fond blanc et des panneaux d'obligation 4

fond bleu sont ufilisés.

¥ Rétroréflexion |

A l'exception des signaux K1, des feux R et KR11, tous les signaux ufilisés en signalisation temporaire sont

rétroréfléchissants.

Implantation des signaux

La signalisation d'un chanfier ou d'un danger temporaire se décompose en trois parties

- Signalisation d'approche - placée en amont du chanfier ou danger, elle informe l'usager du danger et des
prescriptions possibles (limitation de vitesse, réfrécissement de voie, altemance).

- Signalisation de position : placée aux abords du chantier, elle délimite un périmétre o les travailleurs interviennent.

- Signalisation de fin de prescription - placée en aval du chanfier lorsqu'une prescription était en place (limitation de

vitesse ).

v LA SIGNALISATION D' APPROCHE

Implantation

Elle se compose généralement de -
® une signalisation de danger
(panneau AK5 ou AK14)
® une signalisation de prescription
(panneau circulaire de type B)
® une signalisation d'indication
(panneau rectangulaire de type KC et KD)

=
®

TRAVAUX
aur 15 km

A

AK14

- Espace entre panneaux - 100 m
environ (modulée en fonclion de
Fenvironnement du chantier).

- Posée sur l'accotement.
- §l n'y a qu'un seul signal d’approche,

celui-ci est placé @ 150 m en amont du
danger.

v" LA SIGNALISATION DE POSITION

Elle est placée aux abords immédiats du
point ou début de la zone a signaler.

Elle comprend :
- un ou plusieurs biseaux de raccordement
- un balisage frontal
- un balisage latéral
- un signal de fin de chantier

-100 m aprés la signalisation d'approche

- Posée sur 'accotement ou sur la
chaussée si le danger empiéte sur celle-
cl.

- L es panneaux sont implantés sur
chevalet 4 50 cm du sol ou, pour les
chantiers de longue durée, sur poleau a
1 métre du sol.

v SIGNALISATION DE FIN DE PRESCRIPTION

Ele est placée en aval du chantier ef est
indiquée en général par le panneau B31

A 50 m aprés la fin du chantier ou du
danger.




ANNEXE 2

Diagnostic acces handicapés : accessibilité
des batiments publics (ERP) aux handicapeées

Le diagnostic d’accessibilité des batiments publigsourra
étre imposé des 2009

Selon le secrétaire d'état a la solidarité Valeéerd, la date de la loi Handicap qui prévoit un
diagnostic d'accessibilité des batiments publieshandicapés initialement fixé a 2010, est
avanceée a Juin ou décembre 2009 pour ceux quiidentien grand nombre personnes :

A plusieurs reprises elle avait affirmé qu’il fatlaaller plus vite"dans I'établissement des
schémas de mise en accessibilité des établisseammnisillant du public, souhaitant dans un
premier temps qu’ils soient remis fin 200Bour les plus complexes a évaluer et a mettre en
oeuvre, lediagnostic doit démarrer au 31 décembre 2008 et étre réalis@lus tard le 31 juin
2009", a indiqué Mme Létard.

+ Environ 9.000 batiments de 1ére catégorie (recevant plus de 1500 personnes)
sont concernés).

+  Environ 17.000 batiments accueillant de 700 & 1.500 personnes auront jusqu’au
31 décembre pour présenter leur

« Environ 130 000 bé&timents garderont la date butoir prévue par la loi Handicap, le
31 décembre 2010.

En avancant les délais pour les grands établisgsmergouvernement essaie de mobiliser les
collectivités locales pour tenir 'engagement denpedtre a tous lelsandicapésd'avoir accés a
tous les lieux publics.

La loi handicap concerne 650.000 établissementslglige a rendre accessible aux personnes
handicapées tous les lieux publics d’ici a 2015fPaes établissements, environ 156.000, autres
que ceux qui n'accueillent gu’'un nombre tres rédaipersonnes (cafés, commerces...) ont
I'obligation d’établir undiagnosticet un échéancier prévisionnel des travaux. Urepag

décret, soumis au Conseil d’Etat, change les ré&ljigeu pour les batiments recevant un tres
grand nombre de personnes (hétels, hdpitaux, cisgoitaiotheques...).

Accessibilité des personnes handicapees en ERP :pRarts
du gouvernement 13 Février 20009.

Le gouvernement par I'intermédiaire de Madame \f@IEETARD secrétaire d’état a la

solidarité a remis le 13 février un rapport au @awent sur la mise en ceuvre de la politique du
handicap, 4 ans apres le vote de la loi du 11é2005, pour I'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personneslicapées.

Dans le cadre de ce rapport, sont notamment évegliéérents points particulierement



importants et urgents pour les ERP.
Ce rapport donnera peut-étre lieu a une discussl#ssemblée Nationale ou au Sénat.

ANNEXE 2 (suite)

Madame la secrétaire d’état a la solidarité rappellit d’abord que cette loi exige de I'ensemble
des acteurs qu’ils s’engagent dans une courseectantnontre dans I'objectif de batir une
nouvelle maniére de vivre autour d’'un projet dea&@échumaniste et moderne, ou les réponses
aux besoins des personnes handicapées sont sintéigrées qu’elles en deviennent évidentes et
naturelles.

En matiére d’accessibilité, I'horizon c’est 20162150 jours seulement.

Le gouvernement a entendu les craintes du mondeiastde voir la politique d’accessibilité
prendre du retard.

Pour le gouvernement il s’agit d’'une priorité alosoét d’'un véritable projet de société.

Pour ce faire, différents moyens sont mis en péigotamment I'accélération du calendrier des
diagnostics d’accessibilité qui devront étre réaipour les ERP de premiére et deuxiéme
catégorie avant fin 2009 et pour tous les autrasli@sements recevant du public avant fin 2010
En rappelant qu’il est prévu pour 2015, l'accedisébiotale des établissements recevant du
public.

Madame la secrétaire d’état rappelle que ces diftérengagements devront également étre
tenus pour I'état, les communes et les collectvit€ales.

Avant fin 2009, adoption des plans de mise en aduég de chaque commune ou groupement
A la méme date, diagnostic d’accessibilité dan&RP de I'état.

Avant fin 2010, accessibilité compléte des préfexgiet universités.

Avant février 2011, mise en place de transports daubstitution en cas d’impossibilité
technique absolue de mettre en accessibilité.

Source : Flash AFAQ.

Personne Personne ayant Personne ayant
a mobilité une déficience une déficience
réduite mofirice visuelle

2AE |

Personne ayant Personne ayant
une déficience une déficience
auditive mentale




QUESTION N°1 : LECTURE DE PLAN 2,5 POINTS

Definition : échelle d’un plan = longueur mesurée sur le plan
Longueur réelle

( ces longueurs étant exprimeées dans la méme unite )

QUESTION 1.1 :

Une longueur de 10m est représentée sur un plan par un segment de 1cm.

Quelle est I'échelle de ce plan ? (0,5 point)

REPONSE :
1/1000°

QUESTION 1.2 :

L'échelle du plan d’une maison est au 1 / 100°. La longueur de la chambre, mesurée sur ce plan, est de
4cm et la largeur est de 3,50cm.

Quelles sont les mesures exactes de cette chambre et calculer sa surface ? (1,5 point)
REPONSE :

4m x 3,5m
Surface = 14 m?

QUESTION 1.3 :

La distance mesurée sur une carte routiere, entre Bois-Guillaume et Quincampoix est de 4 cm.

Sachant que la carte est & I'échelle 1 : 200 000° : quelle est la distance réelle entre ces 2 villes ?
(0,5 point)

REPONSE :
8 km




QUESTION 2 : APROPOS D’ECHELLE 3 POINTS

Art. R 233-13-22 du code du travail

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail. Toutefois,
ces équipements peuvent étre utilisés en cas dimpossibilité technique de recourir & un équipement
assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque a établi que ce risque
est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractere répétitif.

QUESTION 2.1 :

Le tableau suivant indique les références de différentes échelles.
Donner la référence des échelles permettant de travailler a une hauteur de 5,84m ? (1 point)

REPONSE :
40205317
40205318
ot (kg)
auteur
référence ﬂ ﬂ hors-tout é ‘ ‘
(m)
(m) (m)
40205306 1,72 2,75 1,85 3,1 6
40205307 1,97 3,03 2,13 3,5 7
40205308 2,23 3,30 2,41 3,9 8
40205310 2,75 3,86 2,97 49 10
40205312 3,27 4,43 3,53 5,7 12
40205314 3,79 4,99 4,09 7,1 14
40205316 4,31 5,55 4,65 8,9 16
40205317 457 5,84 4,93 9,1 17
40205318 4,83 6,11 5,21 9,6 18
QUESTION 2.2

Pour utiliser une échelle en sécurité, il faut que la distance (d ) entre le pied de I'échelle et le mur soit
égale au quart de la longueur (L) de I'échelle. (1 point)

—

Calculer la distance (d) de sécurité pour une échelle de
longueur (L) = 4,65m. (Donner le résultat en cm)

REPONSE :
116,3cm




QUESTION 2.3 :

Pour travailler en sécurité sur une échelle, il faut que 'angle (’) soit compris entre 65°et 75° Il existe
un moyen de placer correctement une échelle en utilisant le test du coude.

A l'aide du schéma, donner la valeur de I'angle d’inclinaison (') de I'échelle, sachant que I'angle G est
égal a 17°(rappel : somme des angles = 1809. (1 p oint)

REPONSE : 180 -90 - 17 =73°

QUESTION 3 : LES ILLUMINATIONS TEMPORAIRES { POINTS

Lors de la pose d'illuminations temporaires (fétes de fin d’année), 3 grandes causes d'accidents de
service sont & craindre :

4. LA CHUTE, la hauteur de pose des guirlandes étant généralement de I'ordre de 5m environ

5. LE CHOC ELECTRIQUE, soit par contact direct, soit par contact indirect dans le cas d'un appareil
défectueux ou présentant un défaut d’isolement.

6. LES ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE, liés aux travaux.

QUESTION 3.1:

Quel est le nom du véhicule que vous utiliserez pour ces travaux en hauteur ?
Quelle autorisation devez-vous avoir pour effectuer ce travail et quelle est sa durée de validité ?
(1 point)

REPONSE :

Nacelle élévatrice
CACES validité : 5 ans

QUESTION 3.2:

Donnez le titre d’habilitation électrique nécessaire a des branchements électriques provisoires ? (1 point)

REPONSE : BR ou BR-BC ou habilitation spéciale (HS)




QUESTION 3.3:

Pour toute intervention sur la voie publique, il faut obligatoirement mettre en place une signalisation
temporaire adaptée. Celle-ci a pour objet d'avertir et de guider l'usager de la route et d'assurer la

sécurité des agents intervenant sur la voirie.

A l'aide de I'annexe 1, indiquez et placez les références des panneaux de signalisation que vous devez
mettre en place pour une intervention sécurisée de jour, en ville, sur la voie publique, sur le schéma ci-
dessous : (5 points)

K2

KC

ou
2n)

ZzO0—X>0

KC

ou
2n)

|
|
|
|
|
: KSA, K&B ou
|
|
|
|
|
|




QUESTION 4 : STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX 3,5 POINTS

Définir les pictogrammes suivants :

Produits pouvant exploser au contact d'une flamme. d’une étincelle. d'un
choc, sous I'effet de la chaleur, d’électricité statique...

Produits pouvant provoquer ou aggraver un incendie. ou méme provoquer
une explosion s’ils sont en présence de produits inflammables.

Gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser
sous ’effet de la chaleur.

Produits corrosifs pouvant, selon le cas, attaquer ou détruire les métaux.
ronger la peau et/ou les yeux par contact.

Produits pouvant. selon le cas, provoquer des cancers. des mutations
génétiques. étre toxiques pour la reproduction. modifier le fonctionnement
de certains organes. provoquer des allergies respiratoires.

Produits pouvant., selon le cas, entrainer les effets suivants:
empoisonnement. irritation. allergies cutanées. somnolence. vertige.

Produits provoquant des effets néfastes sur les organismes du milieu
aquatique.




QUESTION 5 : DIVERS 4 POINTS

QUESTION 5.1 :
En électricité, quelles sont les couleurs des fils conducteurs représentant :

- La phase : rouge ou noir (0,5 point)
- Le neutre : bleu (0,5 point)
- Laterre : vert et jaune (0,5 point)

QUESTION 5.2 :

En menuiserie, calculer le nombre de marches sachant que la hauteur a franchir est de 2,72m.
La hauteur d’une marche est de 0,17m. (0,5 point)

REPONSE : 2,72 /0,17 = 16 marches

QUESTION 5.3 :

En métallerie, le calcul du diameétre de percage est égal au diameétre de la vis moins le pas.

Diamétre Pas Diamétre Pas
3 0.5 8 1,25
4 0,7 10 1,5
5 0,8 12 1,75
6 1 14 2

A l'aide du tableau, calculer le diamétre de percage pour tarauder a M6 et indiquer l'unité de mesure ?
(1 point)

REPONSE : 6 -1 =5mm

QUESTION 5.4 :

Accessibilité des personnes a mobilité réduite (annexe 2).
Avant quelle année doit-on avoir mis en place l'accessibilité totale des établissements recevant du
public ? (1 point)

REPONSE : 2015



